JAK UDOSTEPNIC
MONITORING PRZEZ INTERNET?

1. ZBIERANIE INFORMACII O SIECI

Zanim przystgpimy do konfiguracji nalezy upewnic sie, ze znamy podstawowe informacje:
a) adresacje naszej sieci (adres IP routera, wolne adresy IP w naszej sieci, maska podsieci)
b) login/hasto do router'a
c) rodzaj facza internetowego i przydzielony adres IP (np. Neostrada, Netia, UPC, siec radiowa
itd.; czy zewnetrzny adres IP jest staty czy zmienny)

PARAMETRY TWOJEJ SIECI LOKALNEJ:

Maska sieciowa

Brama
Gtowny DNS
Drugi DNS

Jezeli informacje te sg znane — mozna spokojnie przejs¢ do punktu 2.

Skad zdobyc¢ takie informacje? Czesc z nich uzyskamy z aktualnych ustawien karty sieciowej w

komputerze, pozostate powinnismy znac (tgcze, struktura sieci) lub znalez¢ w instrukcji (domysiny
login/hasto do routera).

a) zwykle wystarczajacg ilosc¢ informacji uzyskamy w nastepujgcy sposob:

— na klawiaturze komputera/laptopa z systemem operacyjnym Windows wciskamy kombinacje:
Win+R (Win to klawisz Windows'a, zlokalizowany na lewo od klawisza SPACJA - tego
podtuznego); powinno pojawic sie okienko Uruchamianie.

g B
=7 Uruchamianie l_z?'-

e Wpisz nazwe programu, foldery, dokurmentu lub zasobu

internetowego, a zostanie on obwarty przez system
Windows,

Otworz cmd -

ok || Ans | [ Pregladai.

— w polu 'Otworz' wpisujemy 'cmd’ i naciskamy OK
— otworzy sie okienko 'cmd', w ktdrym wpisujemy polecenie 'ipconfig /all' i naciskamy ENTER

BE C\Windows\system32\cmd.exe lﬂlﬂ_hj
Microsoft Windows [Wersja 6.1.768@1 =

Copyright <c? 2889 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeZone.

G:sUsers™ yipconfig call

— w odpowiedzi powinniSmy zobaczy¢ liste wszystkich interfejsow (kart) sieciowych
zainstalowanych w systemie/komputerze i ich aktualng konfiguracje; na liscie tej odszukujemy
karte poprzez ktorg jesteSmy podtgczeni do sieci (np. w przypadku potgczenia z routerem za
pomocg kabla zwykle to 'Potgczenie lokalne 1' lub kolejne; dla potgczenia bezprzewodowego —
wifi — 'Potgczenie sieci bezprzewodowej') i notujemy niezbedne informacije.
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B C\Windows\system32icrmd.exe | ==l &J

Karta Ethernet Polaczenie lokalne:

Sufiks DNS konkretnego polaczenia :

Opis. . . - . = =« =« = =« = =« =« =« « = Atheros ARB131 PCI-E Gigabit Ethernet Con
troller

Adres fizyceEnwy. . . . . . . . . . = 48-5B-39-84-Cs-84

DHGP wiaczone : Mie

Autokonf iguracja wlaczona =

Tak
Adres IPvb podaczenia lokalnego . : feBBA::6%h8:55h3 theaf:216fx12(Preferovane’

Adres IPvd = 192.168.1.34(Preferovane)
Maska podsieci = 255_255.255.8
Brama domyslna * 192.168.1.254

entyf ikator i THCPu 0 61
Identyfikator DUID klienta DHCPuvt : B8-01-80-01-14-56-4P-21-48-5B-39-B4-C6-84
: 194.284.159.1

194.284.152.34
T Wiaczony

'Adres IPv4' (lub po prostu 'Adres IP') to adres IP naszego komputera — wiemy automatycznie,
ze ten jest aktualnie zajety

'Maska podsieci' ustala zakres adresow IP dostepnych w naszej sieci, typowo ma ona wartosc¢
'255.255.255.0' co przektada sie na zakres adresow od IP x.x.x.1 do x.x.x.254; pierwsze trzy
wartosci to zwykle 192.168.1, czasem 192.168.0, jeszcze rzadziej inne. Musi byc identyczna
we wszystkich urzadzeniach w sieci aby mogty sie miedzy sobg komunikowac.

'Brama domysIna' do adres routera, przez ktdry z naszej sieci tgczymy sie do Internetu.
'Serwery DNS' to dwa adresy IP (preferowany i zapasowy) serwerdw bedacych w internecie,
ktore ttumaczg wpisywane przez nas adresy domen (np. 'eltrox.pl') na adres IP urzadzenia,
ktore jest pod ta domene podigczone (tutaj '89.161.251.252"). Do niektdrych funkcji
rejestratora mogg okazac sie niezbedne. Jako jeden z nich warto podac adres IP routera.

Odczytane dane mozna zanotowac w zamieszczonej wczesniej tabeli.

b) domyslne parametry logowania do routera podane sg w instrukcji obstugi urzadzenia. Aby

dostac¢ sie do panelu konfiguracyjnego routera nalezy otworzyc przegladarke internetowg i w
pasku adresu wpisac adres IP routera (routery TP-Link: domyslny login 'admin’, hasto 'admin’,
adres IP 192.168.1.1 lub 192.168.1.254). Czesto te fabryczne parametry sg nadrukowane na
spodzie urzadzenia lub opakowaniu (default IP, login, password)

sposob, w jaki jest sie podtagczonym do Internetu jest raczej wszystkim znany. Wazne jest to,
zeby wiedzie¢ czy mamy dostep do zewnetrznego adresu IP i czy jest to adres staty czy
zmienny (dynamiczny). Najczesciej wykorzystywane tgcze to Neostrada (zmienny zewnetrzny
adres IP) lub DSL (jeden lub wiecej statych zewnetrznych adresow IP). Czasem jest to tez
Netia, telewizja kablowa, czy sie¢ radiowa (tutaj bywa rdznie, w niektérych przypadkach nie
mamy nawet dostepu do adresu zewnetrznego — np. w sieciach radiowych — i aby zdalny
monitoring byt mozliwy musimy poprosic o pomoc ustugodawce.

2. KONFIGURACIA REJESTRATORA DO PRACY W SIECI LOKALNE]

Jesli znamy juz parametry naszej sieci lokalnej przystepujemy do konfigurowania rejestratora. W
menu odnajdujemy opcje pozwalajacg na edycje konfiguracji sieci i dostosowujemy poszczegdlne
elementy do naszej sieci:

adres IP (IP Address) musi byc¢ unikalny w sieci (nie moze by¢ w sieci dwdch urzadzen o
jednakowym adresie IP) — najlepiej zmienic jedynie ostatnig liczbe, np. 192.168.1.10 (czasem
w konfiguracji rejestratora zapis wyglada tak: 192.168.001.010, réwnoznaczny z powyzszym)
maska podsieci, adres IP bramy (Gateway) i serwery DNS podajemy takie same, jakie
obowigzuja w sieci Twojej lokalnej

port HTTP zalecamy ustawi¢ na 5555

port TCP/UDP pozostawiamy bez zmian



Wszystkie parametry sieci ustawione na rejestratorze mozemy zanotowac w ponizszej tabelce — nie
bedziemy musieli ich pézniej szukac w rejestratorze.

PARAMETRY SIECI USTAWIONE NA REJESTRATORZE:

Adres IP Port HTTP
Maska sieciowa Port TCP
Brama Port UDP
Gtowny DNS

Drugi DNS

Karta sieciowa () DHCP dostepny

Adres IP 192 .168 . 1 . 10
Maska sieciowa
Brama iRr.188 . 1 . 1
GlownyDNS  fi92 168 1 . 1
OrugioNs [0 -0 .0 0

Port TCP (34567 !
Port HTTP 5555 |

Szybkie pobieranie_)
Transfer sieciowy Wg Jakosci|~| NEISENIES'

Kiedy ustawienia sieci sg juz skonfigurowane i zanotowane w tabelce zatwierdzamy zmiany w menu
rejestratora naciskajgc 'OK', 'Zapisz' etc. Rejestrator moze zaproponowac restart systemu, na co sie
zgadzamy; jesli nie pojawi sie komunikat o wymaganym restarcie — mimo wszystko zalecamy restart,
abysmy byli pewni, ze rejestrator pracuje na podanych przez nas adresach adresach/portach.

Na tym etapie konfiguracji powinnismy juz miec¢ mozliwosc potaczenia sie z rejestratorem z poziomu
przeglagdarki Internet Explorer z wigczong obstugg formantow ActiveX. Opis konfiguracji przegladarki
i 3czenia sie z rejestratorem znajdujg sie w punkcie 4 niniejszej instrukcji.

3. UDOSTEPNIENIE PODGLADU PRZEZ INTERNET

Dostep do rejestratora w sieci lokalnej dziata juz prawidtowo? Mozna udostepni¢ go w Internecie!
Ponizej, w punktach od A do E przedstawiamy jak postepowac w poszczegdlnych przypadkach
dostepu do internetu. Przejdz do punktu, ktdry odpowiada Twojemu i postepuj wg wskazowek.

A. EACZE ZE STALYM ADRESEM/ADRESAMI IP BEZ ROUTERA

Najprostsza sytuacja to dostep do wolnego (niezajetego), statego zewnetrznego adresu IP. W takim
uktadzie wystarczy juz w poprzedniej fazie konfiguracji ustawien sieci w rejestratorze nadac¢ mu
zewnetrzny adres IP z pozostatymi adresami (maska, brama, DNSy), zgodnie z danymi dostarczonymi
przez operatora. Rejestrator powinien byc od reki dostepny z Internetu (pod adresem wg schematu:
http://zewnetrzny_adres_ip:nr_portu_http/; czyli np. http://95.50.229.206:5555/).



















